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Wie  lässt  sich  dieser  Pmzess  sü verändern,  damit  das

(teure)  Pufüer  wiederverwendet  werden  kann?  Diese

Frage  war  der  Startpunkt  eines  Entwicklungsprojektes

petenzzentrums  ,,Additive  Fertigung"  in die Praxis  um-

gesetzt.  Abgesaugt  ;ird  nach  wie  vor  mit  den  Nassab-

scheidern  der  NA-Baureihe,  denen  jetzt  aber  ein  speziell

für  diese  Aufgabe  entwickelter  Trocken-Vorabscheider

vorgeschaltet  wird,  der das Verfahren  eines  Hochge-

schwindigkeits-Zyklons  nutzt.  In ihm  wird  schon  der

Großteil  des  abgesaugten  Pulvers  abgeschieden  und

Diese  neue  Art  der (Vor-)Abscheidung  für  den Me-

ta11-3D-Druck  zeigte  Ruwac  erstmals  Ende  2024  auf

der  Messe  Formnext.  Don  lernte  auch  Markus  Prok-

sclia,  Projektingenieur  Metalldruck  bei  der  Rapidobject

GmbH  in Leipzig,  das Verfahren  kennen.  Die  darauffol-

genden  Gespräche  mit  Ruwac  führten  dazu,  dass sich

Rapidobject  -  ähnlich  wie  ein,,Beta-Tester"  in der  IT-In-

dustrie  -  zu einem  unverbindlichen  Praxistest  des Ver-

fahrens  bereit  erklärte.  Das Unternehmen,  bereits  20ü6

gegründet,  gilt  bundesweit  als etablierter  Spezialist  für Das vorabgeschiedene  Material  wird  trocken  gesammelt.
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Die  Kunststoff-
halterung  für  den
Füllstandsensor
im neuen  Trocken-
Vorabscheider  wird
im 3D-Druck  bei
Papidobject
gefertigt

Unabhängig  von  dem  ersten  Test des R26 bei Rapido

bject  sieht  Ruwac  auch  großes  Interesse  in der  gesamten

Branche  an der  neuen  Lösung:  Die  Trocken-Vorabschei-

dung  verringert  die (Pulver-)Kosten  beim  SLM  deutlich,

sie steigert  die Nachhaltigkeit  des Pmzesses  und  spait

aus AnwenderSiCht  Zeit  beim  Entpulvern.  Das verbessert

die Pmduktivität  der  Anlage.  Somit  kann  der  Anwender

echte  Wettbewerbsvortei]e  nutzen  -  ohne  Nachtei]e.  Ein

weiterer  Vorteil:  Der  R26  kann  einfach  installiert  und  mit

vorhandenen  Nassabscheidern  kümbiniert  werden.

Auch  der  Stecker
für  den  Potential-
ausgleich  stammt

von Papido5ject.
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